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Isolationsüberwachung mit optischer und
      akustische rücksetzbare Fehlermeldung

Dreiwegehahn zur Fremdbetankung oder 
      gleichwertige Einrichtung

Schallemission maximal

       entsprechend der EU-Geräuschrichtlinie 2000/14/EG II 

       bei 6 kVA mit LWA 97dB(A)
       bei 9 kVA mit LWA 97dB(A)
       bei 11 kVA mit LWA 97dB(A)
       bei 13 kVA mit LWA 96dB(A)

Kraftstoff-Füllstandsanzeigeü

Nach der jetzt gültigen Norm sind daher alle DIN-
Stromerzeuger zusätzlich zu den bisher gültigen 
Vorschriften mit folgenden Merkmalen auszustatten:

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39 
D-72658 Bempflingen
Telefon +49(0)-7123-9737-0
Telefax +49(0)-7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.der E

G
G

.0
6

.2
0

1
3

Ausführung

Baureihe 
Super Silent 
=
Vollverkleidung

Baureihe
Silent 
=
Teilverkleidung

Baureihe 
offen 
=
ohne Verkleidung

ü

DIN News

Achtung!
Offene Bauformen entsprechen nicht der 
EU-Geräuschrichtlinie 2000/14/EG II
und sind daher keine DIN-Stromerzeuger!
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entsprechen der DIN 14685-1
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